
Stan Nowy

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) przełączany w zerze z
funkcją ograniczenia czasowego, 230V AC PBM-33
EXT10000310
Indeks: 889260 Producent: ZAMEL Kod producenta: EXT10000310

Cena: 367.23 zł

Opis

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) przełączany w zerze z
funkcją ograniczenia czasowego, 230V AC PBM-33
EXT10000310
Producent: Zamel

Przekaźnik bistabilny przełączany w zerowym napięciu oraz zerowym prądzie pozwala na uruchomienie oświetlenia LED
do 1000W bez konieczności dodwania dodatkowych styczników lub przekaźników pośredniczących. Idealnie sprawdzi się
więc w przypadku sterowania oświetleniem biura, hali magazynowej, w fabryce lub wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia
z dużymi prądami rozruchowymi. Przekaźnik PBM-33 dodatkowo posiada ograniczenie czasowe świecenia opraw, dzięki
czemu automatycznie wyłącza obwód po zadanym czasie pracy. Dzięki zastosowanej technologii przełączania w zerowym
napięciu możliwe jest sterowanie oświetleniem LED do 1000W bezpośrednio za pośrednictwem tego przekaźnika
bistabilnego. PBM-33 posiada także ograniczenie czasowe świecenia opraw i automatycznie wyłączy oświetlenie po
zadanym czasie świecenia.
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