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Opis

Przekaznik czasowy PCR-515 DUO jednofunkcyjny-
rewersyjny (opozn. zatgczanie), styki: 1P , U=230 i 24V,
|I=10A, 1 modut

Producent: F&F

Przekazniki czasowe stuzg do sterowania czasowego w uktadach automatyki przemystowej i domowej (np.:wentylacji,
ogrzewania, oswietlenia, sygnalizaciji, itp).DziataniePo podaniu napiecia zasilajgcego styk pozostaje w pozycji 11-10 i
nastepuje odmierzanie nastawionego czasu pracy. Po odmierzeniu czasu nastepuje przetgczenie styku w pozycje 11-12.
Ponowna realizacja trybu pracy przekaznika mozliwa jest po odtgczeniu napiecia zasilajgcego i ponownym jego zataczeniu.

e Drugi przedziat czasowy 0.1 ... 576

e Funkcja Op6znione zatgczanie

e Jednostka drugiego przedziatu czasowego Minuty/godziny

e Jednostka pierwszego przedziatu czasowego Sekundy/minuty

e Liczba stykéw przetacznych 1

e Liczba stykéw rozwiernych 0O

e Liczba stykéw zwiernych 0

¢ Napiecie sterowania 1 230 ... 24 V

e Napiecie sterowania 2 24 V

e Pierwszy przedziat czasowy 0.1 ... 1

e Rodzaj napiecia sterowania 1 AC/DC

e Rodzaj napiecia zasilajacego AC/DC

e Sposo6b montazu Szyna DIN

e Szerokos¢ wyrazona liczba modutéw 1

e Zasada dziatania Cyfrowy jednofunkcyjny

e Zdolnos¢ taczeniowa dla Swietldwek (kompensacja DUO) 650 VA
e Zdolnos¢ taczeniowa dla Swietléwek (z kompensacja ré6wnolegta)500 VA
e Zdolnos¢ taczeniowa dla Swietléwek indukcyjnych650 VA

e Zdolnos¢ taczeniowa dla zaréwek 1500 W

e Znamionowy prad przetaczania 250 V AC 10 A




Parametry

Kod producenta PCR-515DUO
Rodzaj Przekazniki
EAN 5908312595472

Stan Nowy
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