Przekaznik impulsowy Z-S230/SO 265283

Indeks: 174689 Producent: EATON Kod producenta: 265283

Cena: 229.96 zt

Opis

Przekaznik impulsowy Z-S230/SO

Producent: Eaton

Przekaznik impulsowy, napiecie sterujgce 230V AC 50Hz, funkcja: 1 zestykéw zwiernych i 1 zestykéw rozwiernych, prad
znamionowy przy 250V AC wedtug IEC/EN 60669-2-2: 16A, wymiary montazowe zatyczki 45mm, szeroko$¢ montazowa
1JC (17,5mm), wytacznik napradowy, przekroj zacisku 0,5-10 mm jedno- i wielozytowego / 0,5-6 mm drobnozytowego z
tulejg konczaca przycisk do recznego uruchamiania/sprawdzania na czole aparatuposiada wprowadzenie do zaciskow dla
cewki sterujgcej i dla stykow gtéwnychwykonane z trudnoplanych materiatéw wolnych od zwigzkéw chloru i
halogenuwyttumione odgtosy pracyfunkcja sygnalizacyjna stanu pracy diodg LEDmozliwo$¢ sterowania recznego,

e Czestotliwos$¢ napiecia sterowania 1 50 ... 50 Hz

e Czestotliwo$¢ napiecia sterowania2 0 ... 0 Hz

e Funkcja Przetgcznik mechaniczny

e Gtebokos¢ wbudowania 60 mm

e Liczba stykéw przetacznych O

e Liczba stykéw rozwiernych 1

e Liczba stykéw zwiernych 1

e Maksymalna zdolno$¢ taczeniowa dla Swietléwek0 VA
e Maksymalna zdolno$¢ taczeniowa dla Swietléwek (kompensacja DUO)0O VA
e Maksymalna zdolno$¢ taczeniowa dla Swietléwek (z kompensacja rownolegta)0 VA
e Maksymalna zdolno$¢ taczeniowa dla zaréwek 0 W

e Maksymalny prad zataczania (cos ¢ = 0,6)0 A

e Mozliwa obstuga recznatak

e Napiecie sterowania 1 230 ... 230 V

e Napiecie sterowania20...0V

¢ Rodzaj napiecia sterowania 1 AC

e Rodzaj napiecia sterowania 2 AC

e Rodzaj napiecia zasilajacego AC

e Sposéb montazu Szyna DIN

e Szerokos$¢ wyrazona liczba modutéw 1

e Zakres napiecia zasilajgcego 250 ... 250 V

e Znamionowy prad zatgczania 16 A

Parametry




Kod producenta 265283

Rodzaj Przekazniki

EAN 4015082652838

Stan Nowy
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