
Przekaźnik sterowania radiowego RS-407 B
odbiornik bistabilny, 230V 5A,, montaż w puszce
fi 60
Indeks: 175943 Producent: F&F Kod producenta: RS-407B

Cena: 170.75 zł

Opis

Przekaźnik sterowania radiowego RS-407 B odbiornik
bistabilny, 230V 5A,, montaż w puszce fi 60
Producent: F&F

Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowania bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów
alarmowych, itp. System zdalnego sterowania składający się z nadajnika (pilot) i odbiornika (przekaźnik). Istnieje możliwość
współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego nadajnika z wieloma odbiornikami. DziałanieImpuls
spowodowany naciśnięciem przycisku na pilocie powoduje przesłanie kodowanego sygnału do odbiornika. Pilot posiada
zabezpieczenie przed zerwaniem transmisji po puszczeniu przycisku. Dzieki temu nawet najkrótsza aktywacja funkcji
powoduje transmisje pełnej ramki danych. Transmisja danych z pilota sygnalizowana jest miganiem czerwonej LED na
pilocie. W chwili rozpoznania sygnału odbiornik zmieni położenie styku na przeciwne.Odbiornik RS-407B współpracuje z
dedykowanymi urządzeniami produkcji F&F: nadajnikami RS-P (pilot) i RS-N (nadajnik podtynkowy). W pamięci odbiornika
można zapisać do 32 nadajników.Zasięg działania systemu wynosi do 100m (zasięg działania zależy od wielu czynników,
między innymi od: warunków atmosferycznych (wilgotność), charakterystyka terenu (odbicia), wysokości ułożenia
odbiornika i nadajnika, oraz wszelkiego rodzaju przeszkód, np. ścian).

Bezhalogenowe tak
Częstotliwość radiowa 868 MHz
Do przycisku impulsowego tak
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Liczba przekaźników 1
Materiał Tworzywo sztuczne
Modulacja FM
Sposób mocowania Montaż śrubowy
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP) IP20
System kodu zmiennego (karuzelowego) tak
W obudowie tak
Wykończenie powierzchni Nie dotyczy
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Zasilanie 230 V AC



Kod producenta RS-407B

Rodzaj Przekaźniki

EAN 5908312594468

Stan Nowy

Parametry
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