Przemiennik czestotliwosci LSIS serii G100.
Zasilanie 3x400V AC, wyjscie 3x400V AC. Moc
0,75 kW LV0008G100-4EOFN

Indeks: 891191 Producent: Ls Electric Kod producenta: LV0008G100-4EOFN

Cena: 1,420.80 zt

Opis

Przemiennik czestotliwosci LSIS serii G100. Zasilanie
3x400V AC, wyjscie 3x400V AC. Moc 0,75 kW LV0008G100-
4EOFN

Producent: Ls Electric

Przemiennik serii G100 to uniwersalne narzedzie do wiekszosci aplikacji na rynku. Zasilany tréjfazowo, dostepny w mocach
0,4KW — 7,5KW oraz stopniu ochrony IP20. Wbudowany potencjometr, montaz na szynie DIN oraz prosta parametryzacja
znacznie skracajg proces montazu oraz uruchomienia.- moce znamionowe 3x400VAC: 0,4KW — 7,5KW (11-22KW 2021)-
whbudowany potencjometr oraz filtr EMC C3- wbudowany modut hamowania- montaz na szynie DIN- montaz jeden obok
drugiego- udoskonalone bezczujnikowe sterowanie wektorem pola- dobér wedle metody ,Dual Rating” LSLV G100 -
mocniejszy, bardziej wydajny. Optymalne rozwigzanie dla kazdej gatezi przemystu, zgodny ze standardami dla wojska
MTTF 27lat.Wbudowana komunikacja Modbus - dostep do komunikacji za pomocg ztgcz S+, S- oraz portu RJ45.
Uproszczona procedura trybu wektorowegoWsparcie réznych kart komunikacyjnych: - Modbus,- Profibus - DP,- CANopen-
Dual Port EtherNet/IPKopiowanie parametréw za pomocg SMART Copier - brak potrzeby zasilania przemiennika; Zmiana
oprogramowania za pomoca SMART CopierZwiekszona wydajnos¢: udoskonalone funkcje, przeniesione z serii IG5A,
zwiekszona funkcjonalnos$¢;Udoskonalona niezawodnos¢: zgodny z globalnymi standardami, kontrola jakosci na kazdym
etapie produkcjiUniwersalne zastosowanie: - mate maszyny i dzwigi- przenosniki - prasy- sredniego rozmiaru dzwigi- HVAC

Parametry

Stan Nowy
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