
Kod producenta FW-R1P-P

Rodzaj Przekaźniki

EAN 5902431670911

Radiowy pojedynczy przekaźnik bistabilny do
montażu podtynkowego, do puszki 60 85÷265V
AC/DC, multifunkcyjny FW-R1P-P
Indeks: 169505 Producent: F&F Kod producenta: FW-R1P-P

Cena: 187.14 zł

Opis

Radiowy pojedyńczy przekaźnik bistabilny do montażu
podtynkowego, do puszki Ø60 85÷265V AC/DC,
multifunkcyjny.
Producent: F&F

5 funkcji jednocześnie. tryb bistabilny, monostabilny (sterowanie bramą), sterowanie czasowe (funkcja opóźnionego
wyłączenia), zawsze załącz i zawsze wyłącz (funkcje do sterowania centralnego). możliwość powiązania z 32 nadajnikami.

Bezhalogenowe tak
Częstotliwość radiowa 868 MHz
Do łącznika żaluzjowego nie
Do łącznika żaluzjowego/roletowego nie
Do przycisku impulsowego tak
Do ściemniacza nie
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Liczba przekaźników 1
Materiał Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania Montaż śrubowy
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP) IP20
System kodu zmiennego (karuzelowego) tak
Tryb przycisku tak
W obudowie tak
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Zasilanie 230 V AC

Parametry
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