
Kod producenta 65X25

Materiał wykonania żeliwo

Zastosowanie wodociągowe

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.615

EAN 5907791609953

Stan Nowy

Redukcja nakrętno-wkrętna 2.5X1" ocynk N4,
NR 45, NR 241R OPAL 241-41V
Indeks: 165036 Producent: Odlewnia Zawiercie Sa Kod producenta: 45 21/2x1 O

Cena: 40.05 zł

Opis

Redukcja ocynkowana DN65xDN25 2 1/2"x1" Odlewnia
Zawiercie Sa
Producent: Odlewnia Zawiercie Sa

Łączniki wykonane z żeliwa ciągliwego białego marki EE, znajdują swoje zastosowanie w połączeniach rurowych
gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania,
tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych. Łączniki marki EE mogą być dostarczane zgodnie z
zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona
do powierzchni jest większa od 500 g/m2, co odpowiada średniej grubości warstwy 70 µm. Powierzchnia ocynkowana jest
zabezpieczona antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych
wielopierścieniowych.
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