
Rozdzielacz 3 obwody
Indeks: 178487 Producent: Flamco Meibes Kod producenta: M66301.2

Cena: 1,039.61 zł

Opis

Rozdzielacz 3 obwody
Producent: Flamco Meibes

Dla trzech obiegów grzewczych oraz ładowania zasobnika z izolacją, do dwóch par przyłączy na dole i na górze, do
zabudowy grup pompowych UK/MK (uniwersalna kombinacja z grupą pompową 1” i 1 1/4”), pasuje do rurowych grup
przyłączeniowych, komplet z koniecznymi częściami śrubunkowymi i przyłączeniowymi.Przepływomierze: nieUkład
mieszający: nieWaga: 5 kgZawory do przepływomierzy: nieZawory do siłowników: nieZawory regulacyjne: nie

Długość rozdzielacza 500 mm
Do glikolu tak
Do powietrza sprężonego nie
Do wody chłodzącej nie
Do wody CO tak
Do wody pitnej nie
Do wody użytkowej nie
Głębokość 135 mm
Klasa ciśnienia urządzenia PN 6
Liczba grup 2
Liczba kierunków rozgałęzień 2
Liczba odgałęzień 3
Maks. temperatura medium (ciągła) 110 °C
Maksymalna temperatura medium (ciągła) 110
Materiał Stal
Model Rozdzielacz/kolektor
Model/kształt/forma Rozdzielacz z odgałęzieniami kątowymi
Połączenie 1 Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Połączenie 2 Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Przyłącze odgałęzień Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
Różne odległości między odgałęzieniami tak
Rura systemowa nie
Sposób montażu Montaż powierzchniowy
Szerokość 500 mm
Średnica nominalna połączenia 1 DN 40
Średnica nominalna połączenia 2 1 1/2 cala (40)
Średnica zewnętrzna odgałęzień 45 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 45 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 45 mm
Wysokość 178 mm
Z izolacją tak



Liczba obwodów 3

Kod producenta Nie dotyczy

Wysokość 0.15

Szerokość 0.22

Maksymalna
temperatura robocza

95

Średnica przyłącza
belki

1

EAN 5907813213267

Stan Nowy

Z materiałem montażowym nie
Z nogami nie
Z odpowietrznikiem nie
Z zaworem nie
Z zaworem do napełniania/opróżniania nie
Zabezpieczenie powierzchni Lakierowanie
Ze wspornikiem do mocowania ściennego nie
Znamionowa średnica wewnętrzna grupy 1 cal

Parametry


	Rozdzielacz 3 obwody
	Opis

	Rozdzielacz 3 obwody
	Producent: Flamco Meibes
	Parametry


