Roztacznik bezpiecznikowy VLDO1 16A 2P

Indeks: 894312 Producent: ETI Kod producenta: 002261008

Cena: 162.00 zt

Opis

Roztacznik bezpiecznikowy VLDO1 16A 2P
Producent: Eti

Bezpieczenstwo i niezawodno$¢ w kompaktowej obudowie Roztacznik bezpiecznikowy VLDO1 16A 2P to element, ktory
znajdzie zastosowanie w instalacjach elektrycznych wymagajacych skutecznej ochrony przed przecigzeniami i zwarciami.
Konstrukcja tego roztacznika pozwala na szybkie i bezpieczne odtgczanie obwodoéw, co jest kluczowe podczas konserwacji
lub napraw. Sprawdzi sie zaréwno w instalacjach domowych, jak i w obiektach komercyjnych. Montaz i zastosowanie
Przeznaczony do montazu na szynie TH-35, roztgcznik VLDO1 zapewnia stabilne i pewne potaczenie. Jego dwubiegunowa
konstrukcja umozliwia zabezpieczenie dwdéch przewoddw fazowych, co zwieksza bezpieczenstwo uzytkowania. Klasa
pracy AC-22A wskazuje na jego przydatnos¢ w obwodach o charakterze rezystancyjnym lub indukcyjnym o umiarkowanej
mocy. Napiecie znamionowe 400V — zapewnia kompatybilno$¢ z wiekszoscig standardowych instalacji elektrycznych. Prad
znamionowy 16A — idealny do zabezpieczenia obwodéw o Srednim poborze mocy, np. o$wietlenia, gniazdek. Rozmiar D01
— kompaktowe wymiary utatwiajg montaz nawet w ciasnych rozdzielnicach. Dwa bieguny — zabezpieczenie dwoch
przewodoéw fazowych dla zwiekszonego bezpieczeristwa. Roztgcznik ten jest szczegélnie przydatny wszedzie tam, gdzie
wymagana jest manualna mozliwos¢ odtaczenia obcigzenia — serwis, naprawy czy modernizacje instalacji. Umozliwia
bezpieczne przeprowadzanie prac konserwacyjnych bez koniecznosci wytaczania catej instalaciji.

Liczba biegunéw 2

e Napiecie znamionowe 400 V
¢ Prad znamionowy 16 A

e Rozmiar DO1

Parametry

Stan Nowy
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