Roztacznik bezpiecznikowy VLDO1 16A 3P+N

Indeks: 894213 Producent: ETI Kod producenta: 002261023

Cena: 333.99 zi

Roztacznik bezpiecznikowy VLDO1 16A 3P+N
Producent: Eti

Bezpieczenstwo i niezawodnos$¢ w Twojej instalacji Roztgcznik bezpiecznikowy VLDO1 to kluczowy element kazdej
instalacji elektrycznej, zapewniajacy skuteczng ochrone przed przecigzeniami i zwarciami. Zaprojektowany do pracy w
systemach tréjfazowych z napieciem 400V, oferuje solidng i niezawodng prace w wymagajacych warunkach. Jego
kompaktowy rozmiar DO1 utatwia montaz nawet w ograniczonej przestrzeni. Konstrukcja i zastosowanie Ten roztgcznik
3P+N o pradzie znamionowym 16A, jest idealny do zabezpieczania obwodoéw elektrycznych w budynkach mieszkalnych,
komercyjnych oraz obiektach przemystowych. Stuzy do odigczania obcigzenia od zrodta zasilania w sposéb bezpieczny i
kontrolowany. Konstrukcja roztgcznika pozwala na szybka i fatwg wymiane bezpiecznikdéw, minimalizujgc czas przestoju
instalacji. Kluczowe cechy i korzysci Ochrona przed przecigzeniem: Zapewnia ochrone przed uszkodzeniem przewodow i
urzadzen elektrycznych spowodowang nadmiernym poborem pradu. Ochrona przed zwarciem: Szybko reaguje na zwarcie,
odtgczajac obwdd i zapobiegajac powaznym awariom oraz pozarom. Trojfazowy + neutralny (3P+N): Umozliwia
zabezpieczenie petnego obwodu tréjfazowego z przewodem neutralnym. Kompaktowy rozmiar DO1: Utatwia montaz w
rozdzielnicach o ograniczonej przestrzeni. Niezawodno$¢ marki ETI-POLAM: Produkt renomowanego producenta,
gwarantujacy wysoka jakos¢ wykonania i trwato$¢. Prad znamionowy 16A: Odpowiedni do zabezpieczenia typowych
obwodoéw o $rednim poborze mocy. Napiecie znamionowe 400V: Przystosowany do pracy w standardowych sieciach
elektrycznych.
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e Napiecie znamionowe 400 V
e Prad znamionowy 16 A

e Rozmiar DO1

Parametry
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