Roztacznik bezpiecznikowy VLDO1 6A 3P+N

Indeks: 894315 Producent: ETI Kod producenta: 002261021

Cena: 304.36 zi

Roztacznik bezpiecznikowy VLDO1 6A 3P+N

Producent: Eti

Bezpieczenstwo i niezawodno$¢ w kompaktowej obudowie Roztacznik bezpiecznikowy VLDO1 to kluczowy element
instalacji elektrycznej, zapewniajacy skuteczng ochrone przed przecigzeniami i zwarciami. Zaprojektowany do wspotpracy z
wktadkami bezpiecznikowymi serii D01, oferuje solidne rozwigzanie zaréwno dla profesjonalistow, jak i uzytkownikéw
koncowych. Jego kompaktowe wymiary utatwiajg montaz nawet w ograniczonej przestrzeni, a wysoka jakos¢ wykonania
gwarantuje dtugotrwatg i bezawaryjng prace. Specyfikacja i zastosowanie Urzgdzenie przeznaczone jest do zabezpieczania
obwodoéw o napieciu znamionowym 400V i pradzie znamionowym 6A. Konstrukcja 3P+N (trzy fazy plus neutralny) sprawia,
ze idealnie nadaje sie do zabezpieczania odbiornikdw wymagajgcych petnej ochrony, takich jak rozdzielnice pietrowe,
poditgczenia urzadzen gospodarstwa domowego czy niewielkich maszyn. Roztgcznik VLDO1 jest kompatybilny z wktadkami
bezpiecznikowymi D01, co pozwala na tatwg wymiane i dostosowanie do konkretnych potrzeb. Zalety w praktyce
Uniwersalnosé: Mozliwos¢ stosowania w instalacjach domowych, komercyjnych oraz przemystowych. Bezpieczenstwo:
Zapewnia skuteczng ochrone przed skutkami przecigzen i zwaré — chroni zaréwno instalacje elektryczna, jak i podtagczone
urzadzenia. Prosty montaz: Kompaktowa budowa i intuicyjna konstrukcja utatwiajg szybki i bezproblemowy montaz na
szynie DIN. Wysoka jako$¢: Wykonany z trwatych materiatow przez renomowanego producenta ETI POLAM, co przektada
sie na niezawodnos$¢ i diugg zywotnosé. Latwa wymiana: Kompatybilnos¢ z wktadkami bezpiecznikowymi DO1 umozliwia
szybka wymiane uszkodzonych elementéw bez koniecznosci demontazu catego roztgcznika. Oznaczenie biegunow:
Wyrazne oznaczenie biegunéw utatwia prawidtowe podtaczenie przewodéw, minimalizujac ryzyko btedéw podczas
instalacji. Roztgcznik VLDO1 charakteryzuje sie napieciem znamionowym 400V, prgdem znamionowym 6A oraz rozmiarem
DO01. Posiada 4 bieguny (3P+N), co czyni go odpowiednim do zabezpieczania obwodéw wymagajacych petnej ochrony.
Roztacznik VLDO1 to nie tylko element zabezpieczajacy, ale réwniez inwestycja w bezpieczenstwo i spokéj ducha. Jego
solidna konstrukcja oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi normami gwarantujg niezawodne dziatanie przez dtugie lata.

Liczba biegunéw 4

e Napiecie znamionowe 400 V
e Prad znamionowy 6 A

e Rozmiar DO1

Parametry

Stan Nowy
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