~ _ =... Rozlgcznik dzwigniowy z maskownicg KATKO
‘ 125A 3P EVA 3125 EVA3125KEVA

Indeks: 171103 Producent: PCE Kod producenta: EVA3125

-'\( Cena: 588.90 zi

Opis

Roztgcznik dzwigniowy z maskownicg KATKO 125A 3P EVA
3125

Producent: Pce

roztgczniki dzwigniowe KATKO moga by¢é mocowane na szynie DIN 35mm dodatkowo roztaczniki EVA posiadajg
mozliwosci mocowania wkretami do ptyty montazowe przystosowane do zabudowy z typowg aparaturg modutowg

e Budowa urzadzenia Urzgdzenie mocowane na stale

¢ Do instalacji w tablicach rozdzielczychtak

e Do montazu czotowego centralnie nie

e Do montazu na ptycie tak

¢ Do montazu posredniego nie

e Do montazu tablicowego 4-otworowego nie

e Jako przetagcznik nawrotny nie

e Jako roziacznik bezpieczenstwa nie

e Jako roztacznik gtéwny tak

e Jako roztacznik kompaktowy nie

e Jako roztacznik remontowy tak

e Jako wytacznik awaryjny nie

e Kolor elementu sterowniczego Bialy

e Liczba biegunéw 3

e Liczba tacznikéw 0

e Liczba stykéw pomocniczych przetacznych 0

e Liczba stykéw pomocniczych rozwiernych 0

e Liczba stykéw pomocniczych zwiernych O

¢ Maksymalne znamionowe napiecie pracy Ue AC690 V
e Opcjonalny naped silnikowy nie

e Opcjonalny wyzwalacz napieciowy nie

e Rodzaj elementu wykonawczego Przycisk wahadtowy
e Rodzaj podtaczenia stykéw gtéwnych Potgczenie Srubowe
e Stopien ochrony (IP) czesci czotowej IP20

e Whbudowany naped silnikowy nie

e Z mechanizmem ryglujacym nie

e Zdolnos¢ taczeniowa przy 400 V 45 kW

e Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V 45 kW

e Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 45 kW

e Znamionowe napiecie pracy 690 V




e Znamionowy prad ciagty dla AC-21, 400 V160 A

e Znamionowy prad ciagty dla AC-23, 400 V80 A

e Znamionowy prad ciagty lu 125 A

e Znamionowy warunkowy prad zwarciowy Igq 5.1 kA

e Znamionowy wytrzymywany prad krétkotrwaty lcw 50 kA

Parametry
Kod producenta EVA3125
Rodzaj Roztgczniki
EAN 5907711116639

Stan Nowy
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