
Stan Nowy

Silnikowy przekaźnik przeciążeniowy, 1Z1R ZE-
0,4 014300
Indeks: 890915 Producent: EATON Kod producenta: 014300

Cena: 211.13 zł

Opis

Silnikowy przekaźnik przeciążeniowy, 1Z1R ZE-0,4 014300
Producent: Eaton

Ochronny przekaźnik silnikowy do bezpośredniego montażu w styczniku o rozmiarze DILE(E)M, wrażliwość na brak fazy
zgodnie z IEC/EN 60947, VDE0660 T.102, nadaje się do ochrony silników EEx, klasa wyzwolenia 10A, mocowanie na
zaciski, ui 690V, stopień ochrony IP20, zabezpieczenie przed dotknięciem palcem zgodne z EN50274 przy pionowym
uruchamianiu od przodu, urządzenia na wszystkich rynkach, dopuszczenie do użytku na statkach Miniaturowa seria
styczników mocy DILE(E)M do małych silników, Dzięki miniaturowym gabarytom są idealne do małych obudów lub do
zabudowy w obudowach modułowych. W standardzie wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa dla cewek w wersji DC,
trwałość mechaniczna 10 milionów cykli. Wspólne akcesoria dla serii wszystkich miniaturowych styczników - DILEEM,
DILEM i DILEM12 oraz DILER.

Automatyczne kasowanie tak
Klasa wyzwalania KLASA 10 A
Liczba styków pomocniczych przełącznych 0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych 1
Liczba styków pomocniczych zwiernych 1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue 690 V
Przycisk kasowania tak
Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
Sposób montażu Montaż bezpośredni
Wejście sygnału kasowania nie
Zakres nastawy prądu 0.24 ... 0.4 A

Parametry
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