
Siłownik ARA661, 3-punktowy, 230V,6Nm,
120s, 12101300
Indeks: 237890 Producent: Esbe Kod producenta: 12101300

Cena: 999.30 zł

Opis

Siłownik ARA661, 3-punktowy, 230V,6Nm, 120s,
Producent: Esbe

Kompaktowe siłowniki ESBE serii ARA600 służą dosterowania obrotowymi zaworami mieszającymi DN 1550.Siłowniki
ARA6X1, ARA6X2, ARA6X3 i ARA6X4 sterowanesą sygnałem 3-punktowym i zalecane są do aplikacji,w których potrzebne
jest mieszanie. Zakres obrotu 90°.Możliwość sterowania ręcznego przy użyciu wyciąganegopokrętła z przodu siłownika.
Estetyczny wyglądzwarta konstrukcjałatwy i szybki montażłatwa obsługa

Beznapięciowo zamknięty nie
Czas cyklu pracy 120 s
Długość kabla przyłączeniowego 1.5 m
Do armatury wentylacyjnej nie
Do zaworów tak
Głębokość 77 mm
Maks. kąt obrotu 90 °
Maks. zużycie energii elektrycznej 5 VA
Materiał obudowy Inne
Model Obrotowy
Moment 6 Nm
Napięcie zasilania 230 V AC
Obsługa ręczna tak
Opcjonalne styki pomocnicze tak
Regulacja modulacyjna nie
Regulowany obszar roboczy nie
Regulowany system sygnalizacyjny pozycji nie
Rodzaj przekazania napędu Z przekładnią
Rodzaj sterowania Inne
Rodzaj złącza do zaworu Zależny od marki
Samoregulowana długość skoku nie
Stopień ochrony (IP) IP41
Sygnał sterujący Trzypunktowy
Szerokość 105 mm
Temperatura otoczenia -5 ... 55 °C
Wykonanie przeciwwybuchowe nie
Wysokość 88 mm



Stan Nowy

Parametry
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