
Siłownik M28 termoelektryczny 230V NC
(beznapięciowo zamknięty)
Indeks: 237149 Producent: Salus Kod producenta: 12250258

Cena: 87.88 zł

Opis

Siłownik M28 termoelektryczny 230V NC (beznapięciowo
zamknięty)
Producent: Salus

Siłownik termoelektryczny. Funkcja FIRST OPEN ułatwiająca instalację siłownika. Szybki czas otwarcia do 2 minut. Skok 6
mm. Bardzo małe rozmiary. Mały pobór prądu 2W. Widoczny element wskazujący otwarcie lub zamknięcieRodzaj:
230VWaga: 0,15 kg Funkcja FIRST OPEN ułatwiającainstalację siłownika, Szybki czas otwarcia - ok. 2min, Skok ok. 6 mm,
Kompatybilny z większością władek zaworowych M28, Bardzo małe rozmiary

Automatyczne rozpoznanie skoku Nie dotyczy
Czas cyklu pracy 120 s
Długość 40 mm
Długość kabla 0.9 m
Długość skoku 4 mm
Funkcja Beznapięciowo zamknięty (NC)
Kolor Biały
Maks. zużycie energii elektrycznej # VA
Moc znamionowa 2 VA
Model Wypełniony woskiem
Napięcie zasilania 230 V AC
Normalnie otwarty Nie dotyczy
Obsługa ręczna Nie dotyczy
Rodzaj akcesorium Inne
Rodzaj złącza do zaworu M28 x 1,5
Samoregulowana długość skoku Nie dotyczy
Stopień ochrony (IP) IP54
Styki pomocnicze Nie dotyczy
Sygnał sterujący Dwupunktowy
Szerokość 40 mm
Średnica # mm
Temperatura otoczenia 5 ... 60 °C
Wysokość 70 mm
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Nie dotyczy
Ze stykami przyłączeniowymi Nie dotyczy
Ze wskaźnikiem pozycji tak



Stan Nowy

Parametry
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