Sitownik termoelektryczny, ENGO E30NC-24, do rozdzielacza
ogrzewania podtogowego, 24V, M30x1.5, normalnie
zamkniety 932211621

Indeks: 890165 Producent: ENGO Kod producenta: 932211621

Cena: 70.80 zi

Sitownik termoelektryczny, ENGO E30NC-24, do
rozdzielacza ogrzewania podtogowego, 24V, M30x1.5,
normalnie zamkniety 932211621

Producent: Engo

« zasilanie 24V AC/DC (napiecie bezpieczne)s z powodu napiecia bezpiecznego (24V) — mozliwos¢ zastosowania w
budynkach uzytecznosci publicznej (np. szkoty, przedszkola)s Rozmiar gwintu M30¢ Maty pobér mocy (tylko 2 W) —
energooszczednosés Duza wytrzymatos¢ — trwatos¢ na latas Niewielkie gabaryty — bezproblemowy montaz

e Czas cyklu pracy 120 s

e Diugosé kabla 0.9 m

e Diugosé skoku 4.5 mm

¢ Funkcja Beznapieciowo zamkniety (NC)
e Kolor Czarny

e Moc znamionowa 2 VA

e Model Wypetniony woskiem

e Napiecie zasilania 24 V AC/DC
e Rodzaj ztacza do zaworu M30 x 1,5
e Stopien ochrony (IP) IP54

e Sygnat sterujacy Dwupunktowy

¢ Srednica 45 mm

e Temperatura otoczenia -25 ... 60 °C
e Wysoko$¢ 65 mm

¢ Ze wskaznikiem pozycji tak

Parametry

Stan Nowy
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