
SPAX Śruba uniwersalna, 4,5 x 50 mm, 500
sztuk, rowek krzyżowy Z2, łeb wpuszczany,
gwint częściowy, 4CUT, oksydowana C1A,
1081140450505
Indeks: 298737 Producent: SPAX International GmbH & Co. KG Kod producenta: 1081140450505

Cena: 255.56 zł

Opis

SPAX Śruba uniwersalna, 4,5 x 50 mm, 500 sztuk, rowek
krzyżowy Z2, łeb wpuszczany, gwint częściowy, 4CUT,
oksydowana C1A, 1081140450505
Producent: SPAX International GmbH & Co. KG

Zastosowanie: do renowacji ciemnych lub antycznych mebli drewnianych. Brązowy kolor dzięki brązowieniu. Wyłącznie do
użytku w pomieszczeniach
Jako wielofunkcyjna głowica wpuszczana do wpuszczania w płaszczyznę i wygodnej obróbki, frezy w drewnie, hamuje na
metalu. Optymalne przenoszenie siły i czyste dopasowanie z gniazdem krzyżowym rozmiar ostrza Z2
Praca bez zmęczenia i dłuższa żywotność akumulatora: bez nawiercania (w zależności od drewna). Łatwiejsze wnikanie,
zmniejszenie efektu rozłupywania dzięki 4CUT: cztery krawędzie w końcówce śruby. Łatwiejsze cięcie włókien drewnianych
dzięki profilowi falowemu SPAX
Made in Germany – dopuszczony przez nadzór budowlany: europejskie dopuszczenie techniczne do śrub jako środek
łączący do drewna w nośnych konstrukcjach drewnianych (ETA-12/0114)

system miar: Metrisch
Liczba części: 500
ilość sztuk w opakowaniu: 1
marka: SPAX
rozmiar: 4,5 x 50 mm
typ metalowy: Brąz
numer części: 1081140450505
kolor: oksydowany
waga opakowania przedmiotu: 3.836004206377 pounds
układ napędowy: 4 strony
producent: SPAX International GmbH & Co. KG
numer modelu: 1081140450505
nazwa przedmiotu: SPAX Śruba uniwersalna, 4,5 x 50 mm, 500 sztuk, rowek krzyżowy Z2, łeb wpuszczany, gwint
częściowy, 4CUT, oksydowana C1A, 1081140450505
materiał: Stal stopowa

Parametry



Stan Nowy

Zdjęcia
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