
Spray Dupli Color Spotmark neon
pomarańczowy 0,5 l
Indeks: 120178 Producent: DUPLI COLOR

Cena: 59.48 zł

Opis

Spray Dupli Color Spotmark neon pomarańczowy 0,5 l
Producent: Dupli Color

Spotmarker należy do kolekcji specjalistycznych lakierów Colormark. Został stworzony do użytku przez specjalistów:
budowlańców, drogowców i geodetów. Służy do malowania oznaczeń przy robotach drogowych, budowach, niwelacjach i
wykopach, jest także stosowany do oznaczeń granicznych i liniowych na parkingach, ulicach, obiektach przemysłowych lub
sportowych. Spotmarker zawiera dyszę umożliwiającą stosowanie go do góry nogami – można pokrywać nim kamień,
beton, asfalt i metal. Produkt został wyposażony w opatentowane zamknięcie z zabezpieczającą blokadą, która
uniemożliwia przypadkowe rozpylenie. Lakier w kolorze neonowego błękitu charakteryzuje wysoki stopień pokrycia i
intensywny połysk – jest idealny do tworzenia widocznych znaków tymczasowych, odpornych na działanie benzyny,
chemikaliów i czynników pogodowych. W kolekcji producenta znajdziesz 6 neonowych barw.

do znakowania na placach budowy i przy pracach drogowych, do umieszczania napisów na pniach drzew oraz na innym
drewnie, dysza umożliwiającą stosowanie „do góry nogami”, specjalne zamknięcie zapobiega niezamierzonemu rozpyleniu
produktu, wysoki stopień krycia, doskonała przyczepność, nawet na wilgotnych powierzchniach

Długość opakowania 6.8 cm
Wysokość opakowania 23.4 cm
Szerokość opakowania 6.8 cm
Waga brutto 0.38 kg
Pojemność w litrach 0,5 l
Zawartość LZO w produkcie 684,7 g/l
Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO brak wytycznych w prawie polskim
Zastosowanie dla profesjonalistów
Metoda aplikacji poprzez rozpylenie
EAN 4048500201493
Marka Dupli Color
Seria Platinum
Nr referencyjny 201493
Kolor producenta neonowy pomarańczowy
Skala połysku mat

Parametry



Marka MOTIP

Kod produktu luminous orange

EAN 4048500201493

Stan Nowy
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