Stycznik mocy TeSys D AC3 32A 3P 1NO
1INC cewka 48VDC zaciski skrzynkowe
LC1D32ED

Indeks: 173890 Producent: SCHNEIDER ELECTRIC Kod producenta: LC1D32ED

Cena: 460.76 zt

Opis

Stycznik mocy TeSys D AC3 32A 3P 1NO 1NC cewka
48VDC zaciski skrzynkowe

Producent: Schneider Electric

Oprécz nowego wygladu, stycznik TeSys d zapewnia szybka i prostg instalacje, zachowujac swoje kompaktowe wymiary 45
i 55mm (40 do 65A), a takze zgodnos$¢ z miedzynarodowymi normami. Wersje od 40 do 65A sg wyposazone w EverLink,
nowa opatentowang technologie przytaczy, ktéra zapewnia statg jako$¢ zacisku nawet w przypadku petzania przewodow....
Zastosowanie: Przemyst, infrastruktura, budownictwo, itd.:, Styczniki TeSys d zostaly zaprojektowane do petnej integracji z
systemami sterowania, Mozna je uzy¢ do tworzenia rozrusznikéw silnikéw w aplikacji dowolnego typu.... Najwieksza ilos¢
cykli tgczeniowych 1,5min (konkurencja ma 1,0-1,2).Wbudowane dwa styki pomocnicze (konkurencja ma jeden).Ten sam
osprzet dodatkowy do stycznikéw od 9A do 150A (konkurencja ma jeden do 40A, drugi powyzej 40A)

¢ Liczba stykéw gtéwnych rozwiernych 0

e Liczba stykéw gtéwnych zwiernych 3

e Liczba stykéw pomocniczych rozwiernych 1

e Liczba stykéw pomocniczych zwiernych 1

¢ Rodzaj napiecia sterowania DC

¢ Rodzaj podiaczenia stykéw gtéwnych Potgczenie Srubowe
e Wersja modutowa nie

e Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 15

e Znamionowa moc pracy dla AC-4,400 V7.5

e Znamionowe nhapiecie sterowania Us dla AC 50 Hz

e Znamionowe nhapiecie sterowania Us dla AC 60 Hz

e Znamionowe napiecie sterowania Us dla DC48 ... 48
e Znamionowy prad pracy dla AC-4, 400 V 18

e Znamionowy prad pracy le dla AC-1, 400 V50

e Znamionowy prad pracy le dla AC-3, 400 V32

Parametry

Kod producenta LC1D32ED
Rodzaj Styczniki




EAN 3389110357363

Stan Nowy
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