
Szpachla naprawcza 2 kg AXTON
Indeks: 56080 Producent: AXTON

Cena: 33.51 zł

Opis

Szpachla naprawcza 2 kg AXTON

Produkt do naprawy dziur i pęknięć do 2 cm grubości. Szybkoschnący malowanie już po 24 h. Produkt niekurczliwy. Można
stosować zarówno na powierzchnie surowe jak i pomalowane. Po wyschnięciu można wiercić jak i na nowo osadzać np.
kołki rozporowe w naprawianym miejscu. Bogaty w żywice nie wymaga gruntowania. Bardzo gładkie wykończenie nie ma
konieczności stosowania gładzi. Produkt idealny do szybkich napraw w domu. W odróżnieniu od innych produktów drobne
jak i duże prace remontowe możemy wykonać w jeden dzień. Przy odpowiednim przechowywaniu produkt posiada dłuższy
termin przydatności niż tradycyjne gipsy. Materiał, którego nie zużyjemy możemy wykorzystać w przyszłości.

Pojemność 2 kg
Hydrofobowy Nie
Waga (w kg) 2
Rodzaj opakowania Pudełko
Zastosowanie produktu Do ścian pomalowanych i surowych, do płyt gipsowo-kartonowych, do betonu, do cementu
Sposób i częstotliwość stosowania Nakładać na podłoże twarde, spójne, czyste, nie uszkodzone i suche, bez
śladów pleśni. Nakładać przy pomocy narzędzi wykonanych z materiałów nierdzewnych. Nie stosować w temperaturze
poniżej +8 C i przy wskaźniku wilgotności większym niż 70%. Nie stosować na podłoża przegrzane i wilgotne
Kolor Biały
Rodzina kolorów Biały
Skład Produkt na bazie gipsu, produktów z kamieniołomów oraz spoiwa celulozowego
Okres ważności (w miesiącach) 48
Marka handlowa AXTON
Minimalny czas przed rozpoczęciem prac wykończeniowym (w dniach) 1
Zużycie na m² na mm grubości (w kg) 1.1
Przybliżony maksymalny czas wiązania (w h) 0.5
Karencja przed rozpoczęciem użytkowania (w dniach) 1
Nadaje się do betonu komórkowego Tak
Rodzaj szlifowania Łatwy
Czas schnięcia między 2 warstwami (w h) 24
Maksymalna grubość warstwy (w mm) 10
Typ efektu Gładki
Szybkie wiązanie Tak
Ilość warstw 1
Gwarancja (w latach) 2

Parametry



Stan Nowy

Marka PRODATA

Kod produktu PD137416479

Waga 2

EAN 5901171227188
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