
Trójnik redukcyjny Geberit Mapress C-Stahl: d=42mm,
d1=18mm, d2=42mm
Indeks: 893976 Producent: GEBERIT Kod producenta: 21217

Cena: 81.07 zł

Opis

Trójnik redukcyjny Geberit Mapress C-Stahl: d=42mm,
d1=18mm, d2=42mm
Producent: Geberit

Długość połączenia 1 57 mm
Długość połączenia 2 53 mm
Długość połączenia 3 57 mm
Długość robocza połączenia 1 27 mm
Długość robocza połączenia 2 33 mm
Długość robocza połączenia 3 27 mm
Gatunek materiału połączenia 1 St 34.2 (1.0034)
Gatunek materiału połączenia 2 St 34.2 (1.0034)
Gatunek materiału połączenia 3 St 34.2 (1.0034)
Główny kolor złącza Inne
Grubość ściany połączenia 1 1.5 mm
Grubość ściany połączenia 2 1.5 mm
Grubość ściany połączenia 3 1.5 mm
Kąt 90 °
Kod konturu M
Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych) M
Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych) M
Materiał Stal
Materiał połączenia 1 Stal
Materiał połączenia 2 Stal
Materiał uszczelki CIIR
Model Trójnik
Model redukcyjny nie
Model wieloczęściowy nie
Obróbka powierzchni połączenia 1 Stan surowy
Obróbka powierzchni połączenia 2 Stan surowy
Obróbka powierzchni połączenia 3 Stan surowy
Połączenie 1 Mufa zaciskowa
Połączenie 2 Mufa zaciskowa
Połączenie 3 Mufa zaciskowa
Regulacja kąta nie
Rodzaj materiału połączenia 3 Stal
Rura systemowa tak



Stan Nowy

Średnica nominalna połączenia 1 DN 40
Średnica nominalna połączenia 2 DN 15
Średnica nominalna połączenia 3 DN 40
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 42 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 18 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia 3 42 mm
Wykonanie kierunkowe nie
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie tak
Z odpływem nie
Z odpowietrznikiem nie
Z ukształtowaniem do kierunku przepływu nie
Z uszczelkami tak
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1 Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2 Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3 Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Zakres kątów 90 ... 90 °
Zaślepiona tak

Parametry
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