
Trójnik redukcyjny Geberit Mapress C-Stahl: d=42mm,
d1=22mm, d2=42mm
Indeks: 908867 Producent: GEBERIT Kod producenta: 21218

Cena: 80.58 zł

Opis

Trójnik redukcyjny Geberit Mapress C-Stahl: d=42mm,
d1=22mm, d2=42mm
Producent: Geberit

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl redukcyjny d42-22 to produkt, który został zaprojektowany z myślą o instalacjach wodno-
kanalizacyjnych. Jest on wykonany z wysokiej jakości stali, co gwarantuje jego trwałość i odporność na korozję oraz
uszkodzenia mechaniczne.Nominalna średnica połączenia 3 wynosi DN 40, a połączenie odbywa się za pomocą mufy
zaciskowej. Trójnik posiada również dwie kolejne mufy zaciskowe o różnej średnicy - DN 40 i DN 20. Dzięki temu można go
łatwo podłączyć do innych elementów instalacji.Jedną z największych zalet tego produktu jest prostota montażu. Mufy
zaciskowe umożliwiają szybkie i bezpieczne połączenie rur bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi czy
materiałów izolacyjnych.Trójnik Geberit Mapress C-Stahl redukcyjny d42-22 charakteryzuje się także wysoką
wytrzymałością na ciśnienie oraz temperaturę. Może być stosowany zarówno w systemach ciepłowniczych jak i
chłodniczych przy maksymalnym ciśnieniu roboczym wynoszącym nawet do 16 barów.Warto również wspomnieć o
estetyce wykonania - trójnik prezentuje się bardzo elegancko dzięki swojej prostej formie i gładkiej powierzchni. Jest to
szczególnie ważne w przypadku instalacji, które są widoczne na zewnątrz budynków.Podsumowując, trójnik Geberit
Mapress C-Stahl redukcyjny d42-22 to produkt wysokiej jakości, który łączy w sobie funkcjonalność oraz estetykę
wykonania. Dzięki swoim właściwościom jest on idealnym rozwiązaniem do stosowania w różnego rodzaju instalacjach
wodno-kanalizacyjnych.

Certyfikat Gastec QA nie
Certyfikat KIWA nie
Długość połączenia 1 57 mm
Długość połączenia 2 55 mm
Długość połączenia 3 57 mm
Długość robocza połączenia 1 27 mm
Długość robocza połączenia 2 34 mm
Długość robocza połączenia 3 27 mm
Gatunek materiału St 34.2 (1.0034)
Gatunek materiału połączenia 1 St 34.2 (1.0034)
Gatunek materiału połączenia 2 St 34.2 (1.0034)
Gatunek materiału połączenia 3 St 34.2 (1.0034)
Główny kolor złącza Inne
Grubość ściany połączenia 1 1.5 mm
Grubość ściany połączenia 2 1.5 mm
Grubość ściany połączenia 3 1.5 mm
Kąt 90 °
Klasa ciśnienia urządzenia PN 16



Stan Nowy

Kod konturu M
Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych) M
Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych) M
Maks. temperatura medium (ciągła) 120 °C
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 16 bar
Materiał Stal
Materiał połączenia 1 Stal
Materiał połączenia 2 Stal
Materiał uszczelki CIIR
Minimalna temperatura medium (ciągła) -20 °C
Model Trójnik
Model redukcyjny nie
Model wieloczęściowy nie
Model/kształt/forma Trójnik
Obróbka powierzchni połączenia 1 Stan surowy
Obróbka powierzchni połączenia 2 Stan surowy
Obróbka powierzchni połączenia 3 Stan surowy
Połączenie 1 Mufa zaciskowa
Połączenie 2 Mufa zaciskowa
Połączenie 3 Mufa zaciskowa
Regulacja kąta nie
Rodzaj materiału połączenia 3 Stal
Rodzaj połączenia Press M-profile
Rozmiar połączenia gwintowego Bez gwintu
Rura systemowa tak
Średnica nominalna połączenia 1 DN 40
Średnica nominalna połączenia 2 DN 20
Średnica nominalna połączenia 3 DN 40
Średnica zewnętrzna rury 42 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 42 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 22 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia 3 42 mm
Wykonanie kierunkowe nie
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie tak
Z odpływem nie
Z odpowietrznikiem nie
Z ukształtowaniem do kierunku przepływu nie
Z uszczelkami tak
Zabezpieczenie powierzchni Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1 Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2 Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3 Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Zakres kątów 90 ... 90 °
Zaślepiona tak

Parametry
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