
WIDEODOMOFON VTO3211D-P1-S2 DAHUA
Indeks: 208258 Producent: DAHUA Kod producenta: VTO3211D-P1-S2

Cena: 598.25 zł

Opis

WIDEODOMOFON VTO3211D-P1-S2 DAHUA
Producent: DAHUA

Szczegóły Techniczne

Model: Podstawowy czytnik kontroli dostępu
Czujnik ruchu: Tak
Materiały: Aluminium, PCW
Sterowanie za pomocą urządzenia z Androidem: Tak
Czytnik linii papilarnych: Nie
Wbudowane głośniki: Tak
Sterowanie za pomocą iPhone'a/iPada: Tak
Typ uwierzytelniania: dostęp czip/karta
Typ czytnika karty/ czipu dostępu: Bezdotykowy
Czytnik kodów dostępu: Nie
Wbudowany mikrofon: Tak
Kolor produktu: Ciemnoszary
Karta/czip dostępu: Tak

Moc

Typ zasilacza: 12VDC / 1A PSU
Obsługa PoE: Tak

Waga i rozmiary

Waga produktu: 480 g
Wysokość produktu: 32 mm
Szerokość produktu: 101 mm
Głębokość produktu: 182 mm

Ochrona

Alarm: Tak
Stopień ochrony IP: IP65
Wandaloodporny: Tak

Warunki pracy

Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C

Wyświetlacz



Kod producenta VTO3211D-P1-S2

Kamera w panelu
zewnętrznym

Bez regulacji

Rodzaj domofonu Jednorodzinny

Typ domofonu Przewodowy

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

1

EAN 6939554984525

Stan Nowy

Wbudowany wyświetlacz: Nie

Porty i interfejsy

Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP
Połączenie z PC: RJ-45
Ilość portów RJ-45: 1
Porty RS-485: 1

Kamera

Formaty kompresji: H.264
Kąt widzenia kamery wewnętrznej: 129°
3D NR (Redukcja szumu 3D): Tak
Światło podczerwone (IR): Tak
Tryb nocny: Tak
Typ przedniej kamery: Pojedynczy obiektyw
Rozdzielczości wideo: 1920 x 1080, 720 x 576, 352 x 288, 1280 x 720, 320 x 240, 800 x 480
Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Typ przetwornika obrazu: CMOS
Suma megapikseli: 2 MP
Kamera przednia: Tak
Wide Dynamic Range (WDR): Tak

Montaż

Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: Tak
Przeznaczenie: Zewnętrzna

Parametry

Zdjęcia
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