Wiertarko-wkretarka akumulatorowa 18V 6Nm
Oak GSR 90C BOSCH PROFESSIONAL

Indeks: 858991 Producent: BOSCH

Cena: 1,314.86 zi

Opis

Wiertarko-wkretarka akumulatorowa 18V 6Nm Oak GSR 90C
BOSCH PROFESSIONAL

e Napiecie (w V) 18

e Pojemnos$¢ akumulatora (w Ah) 0

¢ Srednia predkosé pracy (w obr./min.) 2100

¢ Moment maksymalny (w Nm) 64

¢ Moment dokrecania (w Nm) 64

e Czas fadowania (w min) 0

e Szerokosé (wcm)7.7

e Gtebokosé (w mm) 16.3

e Diugosé (w cm) 16.3

e Wysokos$¢ (wcm) 12.1

¢ Srednica uchwytu (w mm) 1,5-13

e Typ produktu Wiertarko-wkretarka akumulatorowa
¢ Srednica wiercenia w betonie (w mm) 13

¢ Srednica wiercenia w metalu (w mm) 13

¢ Srednica wiercenia w drewnie (w mm) 68

¢ Srednica wiertta w cegle (w mm) 13

¢ Maksymalna predko$¢ na pusto (w obr./min.) 2100
e Materiat gtéwny w catkowitej masie produktuPoliamid 6 (PA 6)
¢ llos¢ baterii 0

e Wskaznik poziomu natadowania Nie

e Zintegrowany z platforma Tak

¢ Uchwyt demontowalny Nie

e Ergonomiczny uchwyt Tak

e Plynny start Tak

¢ Maksymalna ilo$¢ uderzen na minute0

e Blokada wrzeciona Tak

e Udar Nie

e Szybkie mocowanie Tak

e Regulator predkosci Nie

e |los¢ predkosci 1

e Automatyczny wyb6ér momentu obrotowego Nie
e Whbudowane oswietlenie LED Nie

e Zmienna predkosé Nie

e Odwracalny Tak

e Regulacja momentu obrotowego Tak




e Skrzynka | walizka w zestawie Nie

e Akcesoria w komplecie Pudetko kartonowe

e tadowarka w komplecie Nie

e Typ uchwytu Regulowany

e Typ baterii Produkt bez baterii

e Model produktu GSR 18 V-90 C

e Marka produktu BOSCH PROFESSIONAL

e Gwarancja producenta (w latach) 2

e Gwarancja (w latach) 2

e Waga produktu z baterig (w kg) 1.5

e Waga netto (w kg) 1.307

e Kod PKWiU 28.24.11.0

e Produkt w opakowaniu: szeroko$¢ (w cm)23.1
e Produkt w opakowaniu: gtebokos¢ (w cm)22.1
e Produkt w opakowaniu: wysoko$¢ (w cm)9.5
¢ Produkt w opakowaniu: waga (w kg)1.307

Parametry

Stan Nowy
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