
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa udarowa
Ryobi One+ R18PD7-0 18V 85Nm
Indeks: 1414 Producent: RYOBI

Cena: 537.83 zł

Opis

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa R18PD7-0 18 V 0 Ah
Litowo-jonowa RYOBI

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa R18PD7-0 18 V RYOBI to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub w
metalu, wkręcania wkrętów, a nawet wiercenia w murze. Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroniki
zapewniającej dłuższy czas pracy i większą moc. Metalowy uchwyt bezkluczykowy w który została wyposażona wiertarko-
wkrętarka zapewnia pewniejsze mocowanie bitów i wierteł do 13 mm. 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i
dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań. Dzięki 24 ustawieniom momentu obrotowego możemy wkręcać
wkręty równo z powierzchnią za każdym razem. Zainstalowana lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą
widoczność.

Napięcie (V) 18
Pojemność akumulatora (w Ah) 0
Ilość baterii Bez baterii
Moment dokręcania (w Nm) 85
Moment maksymalny (w nm) 85
Średnica wiercenia w metalu (w mm) 13
Średnica wiercenia w drewnie (w mm) 54
Średnica wiercenia w betonie (w mm) 13
Średnica uchwytu (w mm) 13
Maksymalna prędkość (w obr./min.) 1800
Średnia prędkość pracy (w obr./min.) 1800
Zastosowanie Wiercenie/wkręcanie nawet w betonie
Regulacja momentu obrotowego Tak
Ilość prędkości 2
Rozsprzęganie zabezpieczające Tak
Ergonomiczny uchwyt Tak
Płynny start Tak
Udar Tak
Typ uchwytu Samozaciskowy
Typ silnika elektrycznego Bez szczotki węglowej (żywotność i wydajność)
Typ baterii Litowo-jonowa
Siła ścisku (w Nm) 85
Wskaźnik poziomu naładowania Tak
Regulator prędkości Tak
Uchwyt demontowalny Nie
Waga netto urządzenia (w kg) 1.6



Marka Ryobi

Zasilanie akumulatorowe

Napięcie (V) 18 V

Kod produktu R18PD7-0

Rodzaj silnika silnik bezszczotkowy

Informacje dodatkowe udar

EAN 4892210164315

Stan Nowy

Pojemność
akumulatora

0

Typ akumulatora Li-Ion

Seria ONE+

Waga produktu z baterią (w kg) Od 1 do 2
Waga (w kg) 1.62
Akcesoria w komplecie końcówka wkrętarska 2-stronna, rękojeść boczna z ogranicznikiem głębokości wiercenia.
Gwarancja (w latach) 2
Zalety produktu Metalowy uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia pewniejsze mocowanie bitów i zwiększa
żywotność. 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań. 24
ustawienia momentu obrotowego pomagają wkręcać wkręty równo z powierzchnią za każdym razem. Lampka LED
oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność.
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