
Wiertło kobaltowe DeWalt Extreme Cobalt 1
mm 2 szt.
Indeks: 93113 Producent: DEWALT

Cena: 34.42 zł

Opis

Wiertła kobaltowe DeWalt Extreme Cobalt 1 mm 2 szt.
Producent: DeWalt

Wiertło przyda się na placu budowy, w serwisie naprawczym, a także w garażu – część wiertarki pozwala na tworzenie
otworów we wszystkich rodzajach metalu. Funkcjonalny element wykorzystasz podczas naprawiania maszyny,
montowania ogrodzenia lub wykonywania mebli ogrodowych. Będzie służył Ci przez długi czas, ponieważ wyprodukowany
został z odpornej na zniekształcenia stali kobaltowej. Zoptymalizowana geometria końcówki umożliwia szybką penetrację
materiału. W zestawie znajdziesz dwie sztuki tego produktu, dzięki czemu zaraz po zużyciu pierwszej części nie będziesz
musiał kupować kolejnej. W proponowanym asortymencie dostępne są również inne rodzaje wierteł, dlatego rozmiar
przedmiotu z powodzeniem dopasujesz do własnych oczekiwań.

zapewnia o 50% szybsze wiercenie, czterokrotnie dłuższy okres eksploatacji, dwukrotnie większa odporność na
uszkodzenia

Długość opakowania 5.5 cm
Wysokość opakowania 18 cm
Szerokość opakowania 0.2 cm
Waga brutto 0.008 kg
Średnica 1 mm
Długość całkowita 34 mm
Liczba sztuk w opakowaniu 2
Obszary zastosowania majsterkowanie; prace warsztatowe i remontowo - budowlane
Przeznaczenie do wiercenia we wszystkich rodzajach metalu, szczególnie stali nierdzewnej
EAN 5035048535073
Marka DeWalt
Certyfikacja ISO 9001:2008
Gwarancja 12 miesięcy
Informacje dodatkowe zoptymalizowana geometria końcówki umożliwia szybszą penetrację materiału i szybsze
odprowadzanie pyłu oraz zmniejsza ilość wydzielanego ciepła, co zwiększa jej trwałość i okres eksploatacji
Nr referencyjny DT4958-QZ
Materiał wykonania stal kobaltowa

Parametry



Marka DeWalt

Zastosowanie do metalu

Średnica wiertła w mm1

EAN 5035048535073

Stan Nowy

Rodzaj wiertła spiralne

Typ mocowania walcowy

Kod produktu DT4958-QZ
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