
Wkład kominkowy NORDflam Torn Eko 12 kW
szyba lewa
Indeks: 91626 Producent: NORDFLAM

Cena: 3,893.20 zł

Opis

Wkład kominkowy NORDflam Torn Eko 12 kW szyba lewa
Producent: NORDflam

Zastosowanie wkładu kominkowego stanowi świetny pomysł na dopełnienie wystroju każdego domu. Element zadba
również o to, by skutecznie dogrzać go w sezonie zimowym. Produkt posiada zintegrowany w jego dolnej części popielnik.
Dzięki temu usuwanie nagromadzonego podczas spalania popiołu cechuje się prostotą. Do wyprodukowania elementu
użyto żeliwo, które wykazuje zarówno trwałość, jak i odporność na działanie wysokiej temperatury i na urazy mechaniczne.
Nie musisz zatem się martwić o jego odkształcenie pod wpływem bezpośredniego ognia. Z przodu wkładu znajduje się
witroceramiczna szybka. Stanowi ona zabezpieczenie przed padającymi z paleniska iskrami, a także umożliwia Ci ona
bezpieczne podziwianie palącego się ognia.

Długość opakowania 47.7 cm
Wysokość opakowania 71.5 cm
Szerokość opakowania 68.5 cm
Waga brutto 117 kg
Średnica wylotu dymu 180 mm
Wymiary produktu 685 x 477 x 715 mm
Obszary zastosowania domy jednorodzinne, letniskowe, itp.
Moc maksymalna 12 kW
Emisja CO 0,13%
Emisja pyłów 41 mg/Nm3 (13% O2)
Opał drewno z drzew liściastych
Otwieranie drzwi w bok
Szyba boczna lewa
Powierzchnia ogrzewania 140 m2
Regulacja wylotu spalin tak
Spalanie 3 - 4 kg/h
Powietrze do spalania tak, opcja króciec CDP
Podwójne spalanie nie
Sprawność cieplna 67%
Wymiana ciepła tak, konwekcja
Temperatura spalin 370°C
Sposób załadunku z przodu
Maksymalna długość polana 350 mm
Wysokość z czopuchem 71,5 cm
Akcesoria w zestawie rękawica, instrukcja obsługi
EAN 5904341518734
Marka NORDflam



Marka inna

Rodzaj wkładu Inny

Szyba boczna lewa

Szerokość 1

Kod produktu 543252345

EAN 5904341518734

Stan Nowy

Seria Torn
Rodzaj narożny
Typ szyby witroceramiczna, z dekorem
Gwarancja 5 lat
Materiał wykonania żeliwo, stal, wermikulit

Parametry
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