
Wkładka cylindryczna topikowa CH14x51 gG 32A/500V
Indeks: 907914 Producent: ETI Kod producenta: 002651033

Cena: 21.78 zł

Opis

Wkładka cylindryczna topikowa CH14x51 gG 32A/500V
Producent: Eti

Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej z wkładkami topikowymi ETI Polam Wkładka topikowa cylindryczna CH14x51 gG
32A/500V to element zabezpieczający instalacje elektryczne przed skutkami przeciążeń i zwarć. Jej zadaniem jest szybkie
odłączenie obwodu w przypadku wykrycia niebezpiecznego wzrostu prądu, chroniąc w ten sposób urządzenia i przewody
przed uszkodzeniem oraz minimalizując ryzyko pożaru. To proste, ale niezwykle istotne rozwiązanie dla zapewnienia
bezpieczeństwa w każdym obiekcie. Charakterystyka i zastosowanie Wkładka CH14x51 gG 32A/500V przeznaczona jest
do stosowania w obwodach prądu zmiennego (AC) o napięciu do 500V i prądzie znamionowym 32A. Jej wymiary – 14x51
mm – zapewniają kompatybilność z szeroką gamą standardowych bezpiecznikowych uchwytów. Charakterystyka gG (pełne
zakresowe) oznacza, że wkładka ta zapewnia pełną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami, reagując na różnego
rodzaju zakłócenia w obwodzie. Jest to szczególnie ważne w instalacjach, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność i
ochrona przed potencjalnymi awariami. Zalety dla instalatorów i użytkowników Szybka reakcja: W przypadku wystąpienia
przeciążenia lub zwarcia, wkładka topikowa błyskawicznie się przepala, odłączając obwód i zapobiegając poważniejszym
uszkodzeniom. Uniwersalność: Kompatybilna z większością standardowych uchwytów bezpiecznikowych o wymiarach
14x51 mm. Niezawodność: Produkty ETI Polam charakteryzują się wysoką jakością wykonania i posiadają liczne
certyfikaty (BBJ, VDE, NEMKO, FIMKO, DEMKO), co gwarantuje ich niezawodne działanie. Prosty montaż: Wymiana
wkładki topikowej jest szybka i łatwa, co przekłada się na oszczędność czasu podczas serwisowania instalacji. Ochrona
przed uszkodzeniami: Chroni urządzenia elektryczne przed przepięciami i zwarciami, wydłużając ich żywotność.
Bezpieczeństwo: Zapewnia ochronę osób przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez szybkie odłączenie
uszkodzonego obwodu. Producent z tradycjami: ETI Polam to sprawdzony producent zabezpieczeń elektrycznych z
wieloletnim doświadczeniem na rynku. Konstrukcja i materiały Wkładki topikowe ETI Polam są produkowane z wysokiej
jakości materiałów, co zapewnia ich trwałość i niezawodność. Korpus wykonany jest z ceramiki elektrotechnicznej odpornej
na wysokie temperatury i uszkodzenia mechaniczne, a element topikowy wykonany jest z odpowiednio dobranego stopu
metali o precyzyjnie dobranej charakterystyce topnienia. Taka konstrukcja gwarantuje skuteczną ochronę instalacji
elektrycznej przez długi czas użytkowania.

Charakterystyka gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych pr
Napięcie znamionowe AC 500 V
Prąd znamionowy 32 A
Rodzaj napięcia AC
Rozmiar 14x51 mm
Z wybijakiem nie

Parametry
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