
Wkłady klejowe Mac Allister 11 mm 6 szt.
Indeks: 904518 Producent: Mac Allister

Cena: 22.12 zł

Opis

Wkłady klejowe Mac Allister 11 mm 6 szt.
Producent: Mac Allister

Te uniwersalne wkłady polimerowe charakteryzują się szybkim czasem działania - maksymalny czas wiązania wynosi 5
minut, a pełne wyschnięcie następuje w czasie poniżej godziny. Praca z nimi wymaga temperatury aplikacji w zakresie od
170 do 230 °C, przy czym minimalna temperatura topnienia wynosi 80 °C. Formuła na bazie polimeru nie zawiera
rozpuszczalników, co zwiększa bezpieczeństwo pracy i sprawia, że spoiny są odporne na działanie wody. Zestaw pozwala
na skuteczne klejenie różnorodnych powierzchni, w tym tektury, metalu, laminatów, tkanin oraz tworzyw sztucznych.
Opakowanie zawiera 6 sztuk wkładów o łącznej wadze 60 g. Klej ma neutralną, białą barwę, która po aplikacji daje
transparentny efekt, dzięki czemu łączenia pozostają mało widoczne. Podczas pracy z pistoletem na gorąco zaleca się
stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary, maska oraz rękawice ochronne.

Wkłady do pistoletów do klejenia na gorąco., Umożliwiają natychmiastowe łączenie różnych materiałów, w tym większości
typów papieru, kartonu, drewna, metalu, laminatu, tkanin i tworzyw sztucznych., Maksymalny czas wiązania kleju to 5
minut.

Typ produktu Wkład klejowy
Liczba sztuk w opakowaniu 6
Rodzaj opakowania Opakowanie
Marka Mac Allister
Seria Wkład klejowy
Średnica produktu 11mm
Długość produktu 100mm
Waga produktu 60g
Kolor Biały
Baza Na bazie polimeru
Nie zawiera rozpuszczalników Nie zawiera rozpuszczalników
Metoda aplikacji Pistolet do kleju
Minimalna temperatura aplikacji 170°C
Maksymalna temperatura aplikacji 230°C
Minimalna temperatura topnienia 80°C
Czas schnięcia Poniżej godziny
Siła wiązania Wysoka początkowa siła wiązania
Odporność na wodę Wodoodporność
Obszar zastosowania Wewnątrz
Zalecane zastosowanie Papier, kamień i drewno
Kompatybilność Pistolet klejowy
Informacje dotyczące bezpieczeństwa Okulary, maska i rękawice ochronne
Gwarancja producenta Brak gwarancji, tylko rękojmia



Stan Nowy

Parametry
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