Whytgcznik krancowy D-429 A37-0000

Indeks: 252865 Producent: Pokéj Kod producenta: A37-0000

Cena: 256.46 zt

Opis

Wytgcznik krancowy D-429

Producent: Pokgj

taczniki krancowe typu D przeznaczone sg do pracy w obwodach sygnalizacyjnych i zabezpieczajacych. tacznik kraricowy
uruchamiany jest za posrednictwem urzadzenia napedzajacego. Sita przytozona do dZzwigni popychacza powoduje
przetaczenie stykow ruchomych. Po ustgpieniu sity napedzajacej, styki ruchome wracajg pod wptywem sity sprezyny do
pozycji wyjsciowej. Obudowy tacznikéw wykonane sa z metalu i tworzywa oraz wyposazone w zacisk uziomowy. taczniki
wykonane sg zgodnie z postanowieniami normy IEC 60947-5-1Rysunki techniczne tgcznikow kraricowych w formacie .dwg,
znajdujg sie na stronie internetowej www.pokoj.com.pl w zaktadce oferta, materiaty do projektowania.

e Diugosé czujnika 128.5 mm

e Do uktadéw bezpieczenstwa nie

¢ Funkcja przetaczajaca Styk zwtoczny

e Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazéw Brak
e Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pytéw Brak
e Liczba stykéw pomocniczych bezpieczenstwa 0

e Liczba stykéw przetacznych 0

e Liczba stykéw rozwiernych 1

e Liczba stykéw zwiernych 1

e Materiat obudowy Metal

e Potozenie elementu przetaczajacego Inne

¢ Powtoka obudowy Malowanie proszkowe

¢ Rodzaj elementu wykonawczego Popychacz koputkowy
¢ Rodzaj interfejsu Brak

¢ Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczenstwa Brak

¢ Rodzaj konstrukcji obudowy Prostopadtoscian

e Rodzaj potaczenia elektrycznego Przepust kablowy PG
e Stopien ochrony (IP) IP40

e Szerokosé¢ czujnika 80 mm

e Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 70 °C
e WyijsScie elektroniczne nie

e Wymuszone roztgczanie tak

e Wysokos¢ czujnika 41 mm

e Ze wskaznikiem stanu nie

e Znamionowy prad pracy le dla AC-15, 230 V4 A

e Znamionowy prad pracy le dla DC-13,24 V4 A




Parametry

Stan Nowy
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