
Marka Bemko

Kod produktu A00-S7-3P-C25

Rodzaj Wyłączniki nadprądowe

EAN 5908311361689

Wyłącznik nadprądowy Bemko 3P C 25A
Indeks: 148297 Producent: Bemko

Cena: 47.33 zł

Opis

Wyłącznik nadprądowy Bemko 3P C 25A
Producent: Bemko

Wyłącznik nadprądowy Bemko 3P C 25A został wyprodukowany z miedzi i tworzywa sztucznego. W tej niewielkiej
konstrukcji znajduje się zespół elementów, które wyłączają bezpiecznik, gdy zostanie przekroczony prąd znamionowy. To
zapobiega przeciążeniom i zwarciom, a do tego chroni przed uszkodzeniem urządzenia podłączone do sieci. Wyłącznik
nadprądowy Bemko 3P C 25A nadaje się do zastosowania w mniejszych silnikach, transformatorach oraz wentylatorach.
Oprócz tego może być także użytkowany w domach. Zakres temperatury, w której pracuje, jest duży i sięga od minut pięciu
do czterdziestu stopni Celsjusza. W naszym asortymencie znajdziesz wiele innych modeli bezpieczników Bemko, które
różnią się przede wszystkim parametrami technicznymi.

Wymiary produktu 7,9 x 5,3 x 6,7 cm
Długość opakowania 6.7 cm
Wysokość opakowania 7.9 cm
Szerokość opakowania 5.3 cm
Waga brutto 0.32 kg
Obszary zastosowania instalacje elektryczne
Prąd znamionowy 25 A
Liczba biegunów 3
Poziom ochrony przed zwarciem i przeciążeniem
Temperatura pracy od -5°C do +40°C
Charakterystyka B
Zwarciowa zdolność wyłączania 6 kA
Napięcie 230 / 400 V
EAN 5908311361689
Marka Bemko
Nr referencyjny A00-S7-3P-C25
Materiał wykonania miedź, tworzywo sztuczne

Parametry
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