
Wyłącznik różnicowoprądowy typ S/A 4-
biegunowy FRCmM-25/4/01-S/A
Indeks: 211445 Producent: EATON Kod producenta: 170443

Cena: 610.66 zł

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy typ S/A 4-biegunowy FRCmM-
25/4/01-S/A
Producent: Eaton

Wyłącznik różnicowoprądowy typ S/A 4-biegunowy FRCmM-25/4/01-S/ASzukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych
albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie.
Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze
i inne.Sposób montażu: Szyna DIN Prąd znamionowy: 25 AStopień ochrony (IP): IP20 Głębokość wbudowania: 70.5
mmLiczba biegunów: 4 Napięcie znamionowe: 415 VSzerokość wyrażona liczbą modułów: 4 [O]

Częstotliwość 50/60 Hz
Czułość A
Głębokość wbudowania 70.5 mm
Liczba biegunów 4
Możliwość dodatkowego wyposażenia tak
Napięcie znamionowe 415 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui 440 V
Ochrona selektywna tak
Odporność na udar prądowy 5 kA
Prąd znamionowy 25 A
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1.5 ... 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1.5 ... 16 mm²
Rodzaj napięcia AC
Sposób montażu Szyna DIN
Stopień ochrony (IP) IP20
Stopień zanieczyszczenia 2
Szerokość wyrażona liczbą modułów 4
Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 40 °C
Wykonanie przeciwwybuchowe nie
Wytrzymałość zwarciowa (Icw) 10 kA
Wyzwalanie krótkozwłoczne nie
Z blokadą tak
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV
Znamionowy prąd różnicowy 0.1 A



EAN 4015081669295

Rodzaj Wyłączniki różnicowoprądowe

Kod producenta CFO170

Stan Nowy

Parametry
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