
Wyłącznik różnicowoprądowy z nadprądowym
Bemko 2P B 25 A 30 mA AC
Indeks: 180448 Producent: Bemko

Cena: 101.95 zł

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy z nadprądowym Bemko 2P B
25 A 30 mA AC
Producent: Bemko

Wyłącznik różnicowoprądowy z nadprądowym Bemko 2P B 25 A 30 mA AC to ważny element instalacji. Stanowi
zabezpieczenie przed wystąpieniem awarii. Dzięki temu przedłuża żywotność instalacji oraz dba o bezpieczeństwo
domowników. Produkt marki Bemko został wykonany z wysokiej jakości elementów. Obudowa modelu powstała z tworzywa
sztucznego, dzięki czemu jest solidna. Stopień ochrony to IP20. W produkcie zastosowano zaciski ze stali ocynkowanej.
Na obudowie znajdziesz przycisk testowy. Dzięki niemu możesz sprawdzać, czy model działa w prawidłowy sposób.
Wyłącznik różnicowoprądowy z nadprądowym Bemko 2P B 25 A 30 mA AC ma dźwignię z możliwością plombowania. W
naszym asortymencie znajdziesz znacznie więcej wyłączników tego producenta.

Wymiary produktu 7,7 x 3,6 x 7,4 cm
Długość opakowania 7.4 cm
Wysokość opakowania 7.7 cm
Szerokość opakowania 3.6 cm
Waga brutto 0.2 kg
Obszary zastosowania instalacje elektryczne
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Znamionowy prąd różnicowy 30 mA
Prąd znamionowy 25 A
Sposób montażu na szynę
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Znamionowa zdolność zwarciowa 4,5 kA
EAN 5900280903181
Marka Bemko
Typ wyłącznika różnicowo-prądowy z nadmiarowo-prądowym
Gwarancja 2 lata
Nr referencyjny A06-SNL-32-B25
Materiał wykonania miedź, tworzywo sztuczne
Kolor producenta szary

Parametry



Kod producenta A06-SNL-32-B25

Rodzaj Wyłączniki różnicowoprądowe

EAN 5900280903181

Stan Nowy
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