
Wyłącznik silnikowy GZ1E napęd przyciskowy
I=20-25A zaciski skrzynkowe GZ1E22
Indeks: 207522 Producent: SCHNEIDER ELECTRIC Kod producenta: GZ1E22

Cena: 182.51 zł

Opis

Wyłącznik silnikowy GZ1E napęd przyciskowy I=20-25A
zaciski skrzynkowe
Producent: Schneider Electric

Wyłącznik silnikowy GZ1E napęd przyciskowy I=20-25A zaciski skrzynkoweSzukasz optymalnego rozwiązania dla
zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o
produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy
wykonawcze i inne.Znamionowy prąd ciągły Iu: 25 ALiczba biegunów: 3 Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V: 11
kWZakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego: 20 ... 25 AZe zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym: nie Ze
zintegrowanym stykiem pomocniczym: nie Znamionowe napięcie pracy: 690 ... 690 VSposób wyzwalania:
Termomagnetyczny [O] Duża zdolność zwarciowa, brak konieczności dodatkowego dobezpieczenia aparatów 3
zabezpieczenia w jednym aparacie (przed przeciążeniem, zwarciem i zanikiem fazy)

Budowa urządzenia Kompletne urządzenie w obudowie
Czułość na zanik fazy nie
Głębokość 78 mm
Liczba biegunów 3
Rodzaj elementu wykonawczego Przycisk
Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
Sposób wyzwalania Termomagnetyczny
Stopień ochrony (IP) IP20
Szerokość 44.5 mm
Wysokość 89 mm
Z zabezpieczeniem termicznym tak
Zabezpieczenie termiczne tak
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego 20 ... 25 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego 327 ... 327 A
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym nie
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 5.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 11 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC 40 kA
Znamionowe napięcie pracy 690 ... 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu 25 A



EAN 3606480567902

Rodzaj Wyłączniki silnikowe

Kod producenta GZ1E22

Stan Nowy

Parametry
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