Wytacznik silnikowy PKZMO,Ir=16-20A PKZMO0-20-
' EA 189906

[ Indeks: 205992 Producent: EATON Kod producenta: 189906
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Te ‘ Cena: 260.38 zt
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Opis

Whytacznik silnikowy PKZMO,Ir=16-20A PKZMO0-20-EA

Producent: Eaton

Wytacznik silnikowy PKZMO, Ir=16-20A PKZMO0-20-EASzukasz optymalnego rozwigzania dla zleconych albo rozpoczetych
projektdw. Nie chcesz traci¢ czasu na zmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj sie z opisem
technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obstugujemy firmy wykonawcze i inne.Ze
zintegrowanym wyzwalaczem podnapieciowym: nie Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V: 9 kWLiczba biegunéw: 3
Zakres nastawy wyzwalacza przecigzeniowego: 16 ... 20 ASposéb wyzwalania: Termomagnetyczny Znamionowy prad
ciggly lu: 20 AZe zintegrowanym stykiem pomocniczym: nie Znamionowe napiecie pracy: 690 ... 690 V[O]

e Budowa urzadzenia Urzgdzenie mocowane na state

e Czuto$¢ na zanik fazy tak

e Gtebokosé 76 mm

e Liczba biegunéw 3

¢ Rodzaj elementu wykonawczego Pokretto

¢ Rodzaj podiaczenia stykéw gtéwnych Potgczenie Srubowe
e Sposo6b wyzwalania Termomagnetyczny

e Stopien ochrony (IP) IP20

e Szeroko$¢ 45 mm

e Wysoko$¢ 93 mm

e Z zabezpieczeniem termicznym nie

e Zabezpieczenie termiczne nie

e Zakres nastawy wyzwalacza przeciazeniowego 16 ... 20 A
e Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego 310 ... 310 A

e Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym nie

e Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapieciowym nie

e Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V5.5 kW

e Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V9 kW

e Znamionowa zwarciowa zdolnos$¢ taczeniowa Icu przy 400 V, AC50 kA
e Znamionowe nhapiecie pracy 690 ... 690 V

e Znamionowy prad ciagty lu20 A

Parametry




EAN

4015081879021

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.2

Rodzaj

Wytgczniki silnikowe

Kod producenta

189906

Stan

Nowy
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