
Zaprawa uszczelniająca M-Hydroizolacja
budowlana Szara 25 kg MAPEI
Indeks: 102182 Producent: MAPEI

Cena: 87.75 zł

Opis

Zaprawa uszczelniająca M-Hydroizolacja budowlana Szara
25 kg MAPEI

M-Hydroizolacja budowlana jest to zaprawa stosowana do ochrony podziemnych części budowli przed wilgocią z podłoża i
wodą powierzchniową działającą na powierzchnię pod ciśnieniem pozytywnym oraz negatywnym do 1 atmosfery. M-
Hydroizolacja budowlana jest zaprawą wygładzającą i uszczelniającą stosowaną w budownictwie starym i nowym, w
obszarze gruntu, cokołów, zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic, szybów, wanien, garaży, ścian szczelinowych,
murów ochronnych. M-Hydroizolacja budowlana to również izolacja wodochronna zbiorników, w tym zbiorników na wodę
pitną (Atest Higieniczny PZH), wykonanych z betonu lub murowanych oraz wodochronne zabezpieczenie kanałów
prefabrykowanych na wodę i ścieki. M-Hydroizolacja budowlana może również stanowić warstwę uszczelniającą i
wyrównującą pod powłoki bitumiczne. M-Hydroizolacja budowlana nadaje się na tynki cementowe i cementowo-wapienne.

Powierzchnia objęta zasięgiem (w m² lub w mb) 15
Minimalna temperatura stosowania (w °C) 5
Maksymalna temperatura stosowania (w °C) 35
Pojemność 25 kg
Karencja przed rozpoczęciem użytkowania pomieszczenia (w h) 7 h
Przeznaczenie Wewnętrzny / zewnętrzny
Dostosowany do każdego rodzaju ogrzewania podłogowego Nie
Rodzaj opakowania Worek
Nadaje się do stref mokrych Tak
Kompatybilność z basenem Tak
Zaprawa elastyczna Nie
Czas przechowywania w opakowaniu (w latach) 1 rok
Opis marketingowy M-Hydroizolacja budowlana jest to zaprawa stosowana do ochrony podziemnych części budowli
przed wilgocią z podłoża i wodą powierzchniową działającą na powierzchnię pod ciśnieniem pozytywnym oraz
negatywnym do 1 atmosfery. M-Hydroizolacja budowlana jest zaprawą wygładzającą i uszczelniającą stosowaną w
budownictwie starym i nowym, w obszarze gruntu, cokołów, zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic, szybów,
wanien, garaży, ścian szczelinowych, murów ochronnych. M-Hydroizolacja budowlana to również izolacja
wodochronna zbiorników, w tym zbiorników na wodę pitną (Atest Higieniczny PZH), wykonanych z betonu lub
murowanych oraz wodochronne zabezpieczenie kanałów prefabrykowanych na wodę i ścieki. M-Hydroizolacja
budowlana może również stanowić warstwę uszczelniającą i wyrównującą pod powłoki bitumiczne. M-Hydroizolacja
budowlana nadaje się na tynki cementowe i cementowo-wapienne.
Gwarancja (w latach) 2



Stan Nowy

Marka inna

Długość 1

Szerokość 1

Grubość 1

Kod produktu 653456346

EAN 8022452241505

Parametry
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