
Zawór kulowy, kątowy, 3/4GZ x 3/4GZ, pokrętło motylkowe
SENA VA30
Indeks: 243689 Producent: Arco Pl Kod producenta: 154504

Cena: 36.49 zł

Opis

Zawór kulowy, kątowy, 3/4GZ x 3/4GZ, pokrętło motylkowe
SENA VA30
Producent: ARCO PL

ZASTOSOWANIE Zawory serii SENA to zawory mosiężne z dławnicą kuli, uruchamiane ręcznie. Ze względu na sposób
zaprojektowania i zastosowane materiały odpowiadają następującym zastosowaniom: - Sieci rozdzielcze wody pitnej -
Ujęcia wody pitnej - Instalacje wodne - Systemy dystrybucji ciepłej wody użytkowej - Instalacje grzewcze Produkty serii
SENA są odpowiednie wszędzie tam, gdzie potrzebne są zawory gwarantujące szczelność, umożliwiające odcięcie
dopływu medium przy zachowaniu podanych parametrów pracy. GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE - System
uruchamiania na 1/4 obrotu - Wykonane z mosiądzu europejskiego według norm EN12164 i EN12165 - Pełny przepływ -
Niklowana powierzchnia wysokiej jakości - Szczelność zewnętrzna zapewniona przez nakrętkę i zacisk - Szczelność
wewnętrzna zapewniona systemem uszczelek PTFE OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA - Ciśnienie nominalne: 30 bar -
Zakres temperatur: -20ºC do 120ºC, z wykluczeniem zamarzania - Medium: woda pitna, ciepła woda użytkowa, glikol 50%,
woda lodowa oraz sprężone powietrze do 1’’ – 20 bar i 60°C, powyżej 1’’ – 7 bar i 60°C

Specyfikacja:
Gatunek materiału Inne
Materiał uszczelnienia kuli Teflon (PTFE)
Materiał kuli Mosiądz
Materiał trzpienia Mosiądz
Podstawowy materiał uszczelnienia trzpienia Teflon (PTFE)
Dodatkowy materiał uszczelnienia trzpienia Teflon (PTFE)
Średnica nominalna połączenia 1 3/4 cala (20)
Połączenie 1 Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Połączenie 1 ze złączką Tak
Średnica nominalna połączenia 2 3/4 cala (20)
Połączenie 2 Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Połączenie 2 ze złączką Tak
Uszczelnienie Teflon (PTFE)
Klasa ciśnienia urządzenia Bez ciśnienia
Z odpływem Tak
Z możliwością spustu (wyprowadzenie) Tak
Model Kątowy (kąt prosty)
Certyfikat FM Tak
Certyfikat UL Tak
Certyfikat ULC Tak



Stan Nowy

Certyfikat LPCB Tak
Ognioodporny Tak
Czystość medyczna Tak
Model odtłuszczony Tak
Działanie/napęd Uchwyt
Rodzaj korpusu Jednoczęściowy
Pełny przelot Tak
Długość połączenia 1 40 mm
Długość połączenia 2 43 mm
Wysokość uchwytu 45 mm
Długość uchwytu 56 mm
Kąt zaworu 90 °
CZAS DOSTAWY 14
Marka Arco Pl
 3/4 cala

Parametry
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