
Zestaw wkrętaków akumulatorowych: izolowany EYED11SA,
nieizolowany EY7412 + zestaw bitów EY9BS100
PAEYC960SDKIT32
Indeks: 890912 Producent: Panasonic Kod producenta: PAEYC960SDKIT32

Cena: 912.87 zł

Opis

Zestaw wkrętaków akumulatorowych: izolowany EYED11SA,
nieizolowany EY7412 + zestaw bitów EY9BS100
PAEYC960SDKIT32
Producent: Panasonic

Zestaw wkrętaków akumulatorowych: izolowany EYED11SA, nieizolowany EY7412 + zestaw bitów
EY9BS100EYC960SDKITAkumulatorowy wkrętak VDE - PANASONIC EYED11SAAkumulatorowy wkrętak Panasonic
EYED11SA łączy w sobie bezpieczeństwo, wydajność i komfort użytkowania. To idealne narzędzie do precyzyjnej i
bezpiecznej pracy. Wkrętak i bity w zestawie posiadają izolację zabezpieczającą użytkownika przed przypadkowym
porażeniem prądem.Sprawdź jego zalety:• Bezprzewodowa praca zapewnia wygodę i swobodę ruchu.• Zwiększona
trwałość i bezpieczeństwo: wzmocniona konstrukcja oraz izolacja chronią narzędzie i użytkownika.• Kompaktowy i lekki:
waga 220 g, długość 146 mm, łatwy w manewrowaniu.• Szybkie i łatwe wkręcanie: napęd 1 Nm do wkręcania, dokręcanie
ręczne do 8 Nm.• Wygodna obsługa jedną ręką: ergonomiczny przełącznik wkręcania/wykręcania.• Oświetlenie LED
miejsca wkręcania.• Ładowanie w dowolnym miejscu i czasie: wbudowany akumulator litowo-jonowy ładowany kablem USB
Type-C™.• Podwójna, trwała obudowa, odporność na kurz i wodę IP56.Dane techniczne:• Uchwyt: sześciokątny 6 mm (do
bitów izolowanych).• Moment obrotowy: maks. 1 Nm (dokrcanie ręczne 8 Nm).• Obroty bez obciążenia: 230/min.•
Akumulator: Li-Ion 3,7 V / 850 mAh.• Czas ładowania: ~45 min (przy ładowarce 5 V / 1 A).• Złącze ładowania: USB C (DC 5
V).• Wymiary/waga: 146 x 45 mm / 220 g.W zestawie:• EYEGH1SA, izolowany uchwyt śrubokręta ręcznego z PZ1
(75mm).• Bity izolowane Wiha slimBit: 3,5 x 75 mm, PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm.• Kabel do ładowania.• Walizka z
tworzywa.Wkrętak akumulatorowy - PANASONIC EY7412Wkrętak akumulatorowy Panasonic EY7412 to idealne narzędzie
zarówno dla majsterkowiczów, jak i profesjonalistów. Wyposażony w wydajny silnik i akumulator litowo-jonowy zapewnia
wysoką wydajność i komfort pracy. Kompaktowa konstrukcja i ergonomiczny uchwyt sprawiają, że jest to narzędzie
niezwykle poręczne i łatwe w manewrowaniu.Sprawdź jego zalety:• Bezprzewodowa praca zapewnia wygodę i swobodę
ruchu.• Kompaktowy i lekki: waga 165 g, długość 128 mm, łatwy w manewrowaniu.• Szybkie i łatwe wkręcanie: napęd 1
Nm do wkręcania, dokręcanie ręczne do 8 Nm.• Wygodna obsługa jedną ręką: ergonomiczny przełącznik
wkręcania/wykręcania.• Oświetlenie LED miejsca wkręcania.• Ładowanie w dowolnym miejscu i czasie: wbudowany
akumulator litowo-jonowy ładowany kablem USB Type-B.Dane techniczne:• Uchwyt: 1/4", sześciokątny.• Moment obrotowy:
maks. 1 Nm (dokrcanie ręczne 8 Nm).• Obroty bez obciążenia: 230/min.• Akumulator: Li-Ion 3,7 V / 850 mAh.• Czas
ładowania: ~25 min (przy ładowarce 5 V / 2 A).• Złącze ładowania: USB B (DC 5 V).• Wymiary/waga: 128 x 45 x 42 mm /
165 g.W zestawie:• 5 bitów.Zestaw bitów EY9BS100 - 31 elementówZestaw bitów Panasonic EY9BS100 zawiera 31
elementów, które idealnie pasują do akumulatorowych wkrętaków Panasonic, zapewniając wszechstronność i wysoką
jakość pracy. precyzyjnewkrętak VDE z bitami VDE



Stan Nowy

Parametry
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