o ] Zestaw ztgczy DuoSolar VA 1" SO-VA-FIT-
T ) 20/4
(‘"“_') m Indeks: 253085 Producent: Armacell Kod producenta: SO-VA-FIT-20/4

Cena: 57.37 zi

Opis

Zestaw ztgczy DuoSolar VA 1"

Producent: Armacell

Zestaw ztgczek do podtaczenia rury Armaflex DuoSolar Preizolowana Rura stalowa karbowana do podtgczenia uktadéw
Solarnych

e Certyfikat FM nie

e Certyfikat Gastec QA nie

e Certyfikat KIWA nie

e Certyfikat LPCB nie

e Certyfikat UL nie

e Certyfikat ULC nie

e Certyfikat VdS nie

e Gatunek materiatu Inne

e Gatunek materiatu potgczenia 1 Stal nierdzewna 304 (1.4301)
e Gatunek materiatu potgczenia 2 Inne

¢ Klasa ci$nienia kotnierza Nie dotyczy

¢ Klasa ci$nienia urzadzenia Nie dotyczy

e Klasa sztywnosci obwodowej Inne

e Klasaltyp Sredni

e Kod konturu Nie dotyczy

e Maks. cisnienie 10 bar

e Maksymalna temperatura medium (ciagta) °C
e Maksymalne ci$nienie robocze przy 20°C 10 bar
e Materiat Mosigdz

e Materiat potaczenia 1 Mosigdz

e Materiat potaczenia 2 Nie dotyczy

e Materiat uszczelki Inne

e Minimalna temperatura medium (ciagta)-50 °C
e Model Trzyczesciowy

e Model bezszwowy tak

e Model mimosrodowy nie

e Model redukcyjny nie

e Modellksztatt/forma Inne

e Norma kotnierza Nie dotyczy

e Obrébka powierzchni potaczenia 1 Nie dotyczy
e Obrébka powierzchni potaczenia 2 Wygtadzanie
e Potaczenie 1 Inne




e Potaczenie 2 Inne

¢ Rodzaj koicéwki rury Inne

¢ Rodzaj potaczenia Gwint wewnetrzny metryczny

¢ Rura systemowa tak

¢ Srednica zewnetrzna rury 25.4 mm

¢ Srednica zewnetrzna rury potaczenia 126,7 mm

e Typoszereg rur Nie dotyczy

e Z kielichem nie

e Z kotnierzem oporowym tak

e Z uszczelkami tak

e Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy

e Zabezpieczenie powierzchni potaczenia 1 Nie dotyczy

e Zabezpieczenie powierzchni potaczenia 2 Stan surowy

e Zaslepiona nie

e Zmienna dtugo$¢ nie

e Znamionowa Srednica wewnetrzna potaczenia 1 1 cal (25)
e Znamionowa Srednica wewnetrzna potaczenia 2 1 cal (25)

Parametry

Stan Nowy
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